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Panasonic" 

ワイヤレス WAN の使い方 




ワイヤレス WAN の概要 

^ BACK 2 NEXT す 

ワイヤレス WAN とは、本機に内蔵の通信モジュールを使って、インターネットなどを利用したデータ通信を行う機能です。 
今まで広域ワイヤレスデータ通信に必要だったデータカードや携帯電話を使わず、本機のみでデータ通信を行うことができ 
よ9 〇 

• 本機の広域ワイヤレスデータ通信には、 NTT ドコモの FOMA ® 回線を利用します。 

• FOMA 八イスピードエリア内であれば、受信最大 3.6 Mbps 、 送信最大 384 kbps の高速パケット通信が巧能です。 
( mopera ® などの FOMA 八イスピード非対応の接続先を利用する場合、送受信速度は最大 384 kbps に制限されます。） 

• FOMA サービスエリア外では、本機のワイヤレス WAN 機能をご利用でさません。 

通信可能エリアについては、下の Web ページでご確認ください。 
http :// www . nttdocomo . co . jp / support / area / index.html 

• 本機のワイヤレス WAN 機能は無線を使用しているため、電波の届かない場所（トンネル、地下、建物の中など）ではご 
利用できません。屋外でも電波の弱い場所ではご利用できないことがあります。また、高層ビルやマンションなどの高層 
階で見晴らしのよい場所であってもご利用でさないことがあります。 

• 電波が強く、電波状態が良好で移動せずに使用している場合でも、通信が切断することがあります。 

• お使いの環境によっては、通信速度が遅い場合があります。 


使用上のお願い 


• ワイヤレス WAN 機能は日本国内でのみご利用ください。 

• 本機を屋外でお使いになる場合は、無線切り替えユーティリティを使って、あらかじめ IEEE 802.1 1 a または無線 LAN 機能 
を無効に設定してください。 _ 

無線 LAN の IEEE 802.1 1 a (5.2 GHz /5.3 GHz 帯無線 LAN : J 52、 W 52、 W 53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法 

マ'麵1とホれて I 、すす 

5.47 GHz 〜5.725 GHz の周波数帯 （ W 56) の屋外での使用については電波法で禁止されていませんが （2007 年1月 iU 
降)、本機に搭載されている無線 LAN は W 52、 W 53 でも送信を行うため、 W 56 も屋外では使用できません。 

無線 LAN 機能および IEEE 802.1 1 a を有効に設定していると、無線 LAN を使うつもりがない場合でも、 IEEE 802.1 1 a を 
使って通信が行われる場合があります。 

- IEEE 802.1 1 a または無線 LAN 機能を無効に設定するには 

1. 画面ち下の通知領域の EI をクリックする。 

2. [802.11 a 無効]または [ 無線 LAN オフ]をクリックする。 




ワイヤレス WAN をご利用になる前に 
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本機で、ワイヤレス WAN データ通信を行うには、事前に次の契約が必要です。 

• NTT ドコモの FOMA 回線契約 

♦ FOMA 八イスピードを利用する場合は、 FOMA 八イスピードに対応したプ□バイダー （ moperaU ⑥など）との契約 
( mopera などの八イスピード非対応の接続先を利用する場合、送受信速度は最大 384 kbps に制限されます。） 

FOMA 回線契約が完了すると、 FOMA カードが NTT ドコモから送付されます。 


ワイヤレス WAN ご利用までの3 


ブ.ワイヤレス WAN ヴービスを申し込む （A 7 ぺ ージ） 

NTT ドコモの FOMA 回線契約を行います。 

また、 FOMA 八イスピードを利用する場合は、 FOMA 八イスピードに対応したプロ 
バイダー （mopera U など）との契約を行います。 


2. FOMA 力ードを本機にセットずる （今 8 ぺ ーシ） 

NTT ド]モの FOMA 回線契約後、送られてきた FOMA 力ードを本機にセツトします。 


▼ 


3. FOMA 回線開通手続きをする （今 14 ページ） 

電話または「開通サイト」で、 FOMA 回線の開通手続きを行います。 


4. ソフトウェアを本機にインストールする （み 24 ぺ ージ） 

本機でワイヤレス WAN データ通信を行うために、必要なソフトウェアを付属のワイ 
ヤレス WAN ソフトウエア CD - ROM からインストールします。 


5. ワイヤレス WAN 接続の設定をして接続ずる(定額データプランをご利用の場合 今 30 
ページ、 従量データプランをご利用の場合 今 35 ページ） 

インス!-ールしたソフトウエアを設定し、ワイヤレス WAN に接続します。 








ワイヤレス WAN をご利用になる前に 
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定額データプランと従量データプランについて 


本機のワイヤレス WAN 接続は、「定額データプラン」と、 r 従量データプラン」の2つのデータ通信プランに対応しています。 
「定額データプラン」と「従量データプラン」は、 NTT ドコモと FOMA 回線契約を行うときに選択することがでさます。ご 
利用目的に応じて、最適なデータ通信プランを選択してください。 

また、定額データプランと従量データプランでは、接続時に利用するツールが異なります。「ドコモコネクションマネージャ 
定額/従量プラン設定メニュー」の画面より、ご利用のプランに沿ったツールを選択してください。 

♦定額 データ プラン 

ご利用料金が一定額に達するとそれ iU 降は通信使用量にかかわらずご利用料金が一定となる、上限金額の設定されたデータ 
通信プランです。 

♦従 量データプラン 

通信使用量に応じてご利用金額が変動するデータ通信プランです。 

お知!5せ 


• ご契約の料金プランやご利用方法によっては、データ通信料が高額になる場合があります。 

事前に、料金プランやご利用方法などを確認し、定額データプランなど最適な料金プランへの変更をお勧めします。 


ずでに FOMA 力ードをお持ちの場合は 


すでに FOMA カードをお持ちの場合は、そのままご利用いただくことも可能です。ただし、ご契約の料金プランやご利用方 
法によっては、データ通信料が高額になる場合があります。 

事前に、料金プランやご利用方法などを確認し、定額データプランなど最適な料金プランへの変更をお勧めします。 








ワイヤレス WAN をご利用になる前に 
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FOMA 力ードのパスワード （ PIN 1 コード）について 


第云者による FOMA 力ードの無断使用を防止するため、 FOMA 力ードには PIN 1 コードというパスワードを設定することが 
でさます。 

• rPIN1 照合」によるセキュリティを有効にすることにより、第兰者による本機からのワイヤレス WAN 接続の無断使用を防 
止することがでさます。 （今 41ペー シ） 

• PIN 1 コードは、ご契約時は「0000」に設定されています。第兰者による FOMA 力ードの無断使用を防止するため、番号 
を変更することをお勧めします。 （今 44 ページ） 


お願い 


• PIN 1 コードを3回連続して間違えると、 FOMA カードが PIN □ックされます。 PIN 1 コードを忘れないようにしてくだ 
さい。 

• FOMA 力ードが PIN □ックされた場合は、 FOMA 力ードご契約時にお知らせする8おの 「 PIN □ック解除コード」を入 
力して新しい PIN 1 コードを設定することにより PIN □ックを解除することができます。ただし 、 PIN □ック解除コー 
ドを10回連続して間違えると、 FOMA 力ードが完全に□ックされます。 FOMA 力ードが完全に□ックされた場合は、 
ドコモシヨップ窓□にお問い合わせください。 



PIN 1 コードを 
3回間違えた場合 



PIN □ック 


PIN □ック解除コードを入力して、 
新しい PIN 1 コードを設定する 


PIN □ック解除 


( RN □ック解除コード 
I を 10 回間違えた場合 



FOMA カードが完全に□ック 


最寄りのドコモシヨツプ窓□へ 

















鋪 15 の説明 
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アンテナ 

ワイヤレス WAN 通信を行うためのア 
ンテナが内蔵されています。 


無線切り替えスイッチ 

ワイヤレス WAN 機能の有効/無効を 
切り替えます。 （今 11 ページ） 

W 旧 EI_ESS 

oFFmmoN 



FOMA カードス□ット 

カバーを開けて FOMA カードをセット 
します。 （今 8ぺ ージ） 


お願い 


♦ アンテナ部は手や物などでふさがないようにしてください。 

♦ 本機を使用するときは、必ず FOMA カードス□ットのカバーを閉じてください。 


















ワイヤレス WAN ヴービスを申し込む 
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NTT ドコモの FOMA 回線契約と、必要に応じて FOMA 八イスピードに対応したプ□バイダー (mopera U など）との契約 
を行います。 

お知!5せ 

• サービスの申し込みには、インターネットへの接続が必要です。 


1 デスクトップの 固 （ドコモ回線のお申し込み）をダブルクリックずる。 

♦ 申し込み案内のページが表示されます。 

• デスクトップにアイコンが表示されていない場合は、付属のワイヤレス WAN ソフトウェア CD - ROM のルート 
フォルター内にある 回 （ドコモ回線のお申し込み）をダブルクリックしてください。 

"2 案内ぺージの指示に従い、 FOMA 回線契約と mopera U などのプ□バイダーとの契約を巧う。 

• NTT ドコモの FOMA 回線のお申し込みについて、詳しくはじ(下の Web ページでご確認ください。 
http :// www . hspc - docomo.net (2008 年5月1日現在） 

▼3 NTT ドコモへ本人確認のための書類を送付ずる。 

• 送付の際は、パソコン本体に付属の封筒と 「 NTT ドコモ FOMA サービス契約本人確認書類送付用送付書」ご 
利用ください。また、運転免許証などの身分証明書のコピーも必要です。 


申し込みび完了した!5 


回線の申し込みが完了すると、回線申込時に登録した住所 
に FOMA 力ー ドが届さます。 

FOMA カードは台紙にはめ込まれています。台紙から取り 
外してお使いください。 







FOMA カー ドをセツ ト ずる 
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ワイヤレス WAN 接続を行うために、 FOMA カードを本機にセツトします。 


お願い 


• FOMA カードの取り付けまたは取り外しは、必ず、本機の電源を切ってから行ってください。 

♦ 本機を使用するときは、必ず FOMA カードス□ットのカバーを閉じてください。 

• FOMA カードの取り付けは、カードの向きに注意してください。向をを間違えたり無理な力を加えたりするとカード 
がこわれることがあります。 

• FOMA 力ードを挿し込んだ状態から無理こ引き抜くと故障の原因となります。 


FOMA 力ードを取り付ける/取り外ず 


▼ブ 本機の電源を切る。 
カバーを開ける。 










FOMA 力ードをセツトする 


• FOMA カードを取り付ける 

FOMA カードを図の向さにして 、力ード 

ス□ットに挿し込む。 

「カチッ」と音がするまでカードを押し込んでく 
ださい。 


• FOMA カードを取り外ず 

FOMA カードを押し込み、いったん手を 
離してか!5引き抜く。 

• FOMA カードを押し込み、手を離すとカード 
が少し飛び出します。 

• 飛び出したカードを引さ抜いてください。 
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ク 

FOMA 力ード 













FOMA 力ードをセツトする 




カバーを閉じる。 
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ワイヤレス WAN 機能を有効/無効にずる 

ホ BACK 11 NEXT 卡 

ワイヤレス WAN 機能は、無線切り替えスイッチがオンのときに使用することがでさます。 

本機を屋外でお使いになる場合は、無線切り替えユーティリティを使って、あらかじめ IEEE 802.1 1 a または無線 LAN 機能 
を無効に設定してください。 （今 2ペー シ） 


ワイヤレス WAN 機能を有効にずる 


1 本体前面にある無線切り替えスイッチを 
ち （ ON 側）にスライドずる。 


♦ 画面ち下の通知領域のアイコンが g に変わ 
ります。 

• 本機のワイヤレス WAN 機能を使用することが 
でさます。 



ワイヤレス WAN 機能を無効にずる 


1 本体前面にある無線切り替えスイッチを 
左 （ OFF 側）にスライドずる。 

• 画面ち下の通知領域のアイコンが g に変わ 
ります。 

• 本機のワイヤレス WAN 機能を使用することは 
でさません。 


WIRELESS 

OFFRimON 




















ワイヤレス WAN 機能を有効/無効にずる 
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お知!5せ 


♦ 無線切り替えスイッチのオン/オフを連続して繰り返し行わないでください。 

• 無線切り替えスイッチのオン/オフ直後には、再起動や□グオフをしたり、スリープ（スタンバイ）や休止状態に入っ 
た0しないで< ださい。 

• Windows が起動するまでは、無線切り替えスイッチのオン/オフをしないでください。 

• ワイヤレス WAN を使うには、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[無線 WAN ] を[有効](工場出荷時の 
設定）に設定してください。 

• 無線切り替えユーティリティで、[無線 WAN オスに設定されている場合は、無線切り替えスイッチを ON 側に切り誓 
えてもワイヤレス WAN 機能が有効になりません。[無線 WAN オン]に設定してください。 

♦ 電波の状況によっては、ワイヤレス WAN 機能が無効になるまでに時間がかかることがあります。 


無線切り替えスイッチをオンにしたときの設定を変更ずる 


無線切り替えユーティリティを使って、無線デバイスごとのオン/オフの設定を変更します。 

▼ブ 画面ち下の通知領域の因または国を 
クリックして、[設定]をクリックずる。 

• ちの画面で[無線 WAN オン]をクリックすると 
ワイヤレス WAN 機能が有効に、 [ 無線 WAN 
オフ]をクリックすると無効に設定されます。 



お 擦 LAN 巧 y(w) 

履 線 LAN 才つ (L) 

V 

S の. 11a 有効 (E) 

& 

渥. 11a お 効 (D) 

V 

Bluetooth オン 〔B) 

Bluetooth 才つ 〔T) 

V 

毎漁 WAN オン 〔A) 

お線 WAN オフ CN) 

( をを (S)... ) 

バージ =ン罔 報 (V) 











ワイヤレス WAN 機能を有効/無効にずる 
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無線切り替えスイッチをオンにしたとき 
の動作をクリックして選択し、 [0 K ] をク 
リックずる。 



• [毎回ダイア□グを表示してオンするデバイス 
を選択する] 

無線切り替えスイッチをオンにしたとさ、ち 
の画面が表示されます。 

オンにする無線デバイスにチェックマークを 
付け、 [0 K ] をクリックします。 

• [ iU 下のデバイスをオンする] 

無線切り替えスイッチをオンにしたとを、選 
択した無線デバイスがオンになります。 

• [無線スイッチをオフした時のデバイスの状態 
に戻す] 

無線切り替えスイッチをオフにする前の無線 
デバイスの状態に戻ります。 






































FOMA 回線開通手続きをずる 

ホ‘ BACK 14 NEXT ♦ 

サービスの申し込みが完了し、お手元に FOMA カードが届いたら、 FOMA 回線の開通手続きを行います。 

開通手続さは、電話または「開通サイト」にて行うことができます。 

お知!5せ 

• FOMA カード到着後、30日経過しても開通手続きが行われていない場合は、 NTT ドコモ側で自動的に開通を行います。 


電話で開通手続きをずる 


下のお問い合わせ先に電話をして、開通手続きを行ってください。 

♦お問い合わせ 先 

ドコモ回線申込みサイト運用センター： 0120 -092-311 (2008 年5月1日現在) 

♦受付 時間 

午前10:00〜午後6:00 (年末年始を除く） 


開通サイトで開通手続きをずる 


お使いの OS により開通手続きの手順が異なります。 

• Windows Vista の場合： 今 15ぺージ 

• Windows XP の場合： 今 18ぺージ 

お知!5せ 

♦ 開通サイトでの開通手続きは FOMA 回線を利用するため、 FOMA 回線が使用可能なエリアで手続きを行ってくださし、。 











FOMA 回線開通手続きをずる 
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♦Windows Vista の場合 


▼ブ 

▼3 

▼5 


FOMA 力ードを本体に取り付ける。 （今 8ペー シ） 

管理者のユーザーアカウントで Windows に□グオンずる。 

ワイヤレス WAN 機能を有効にずる。 （今 11 ページ） 

©(スタート）-[接続先]をクリックずる。 

[接続またはネットワークをセツトアップ 
します]をクリックする。 


、 J をネットつークに接爲 




接括ずるネジトワークを還択しまず 


タイヤ M レアップと VPN 


%|« WWAN 化畳接烧 （m... タイれレアジブ接括 

«>• WWAN 化畳接ち （m …ダイサルアップ接括 

Ai« mopera U (ミ預） ダイれレアジブ接括 

mopera U (化畳） タイサルアジプ接括 


f 巧傷またはネ、 y 卜つーク巧わかトア、バ t 


J ます， 


回 




径巧 (0) I キでンたル 





















FOMA 回線開通手続きをずる 


▼6 


[ダイヤルアップ接続をセットアップしま 
ず]をクリックし、[次へ]をクリックずる。 


▼7 


[GlobeTrotter Module HSDPA Modem 
Interface モデム]をクリツクずる。 


令 BACK 16 NEXT 卡 


因 


^ をネジトワークに接括 


援括オプションを透がします 


. ワイサレスネットワークに手勤で接賴します 


二 が表示のネジトワークに巧括、またはがしいワイサレスプ□フアイ J レを作巧します. 
ワイ J 

ファ- 


I ワイたレスアドホック（コンビュータ相互）ネットワークを設定します 
ん ファイルやインターネムト巧括を巧有するために、 t ットアップします • 


イサルアジブ巧沒をたヴトアがブレます 
■かレアかプ巧* r ? イシ々一みが卜 CHS * レミす. 


典 


を場に接括しまず 

を場へのダイれレアップまたは VPN 接病を t ジトアップします. 


次へ ( N ) )1 キでンた/レ 



なを ダイれレアジブ接巧を t ジトアップします 


どのモデムを使いますか？ 


r 

GlobeTrotter Module HSDPA Modem Interface 
ー モデム 





xmmm 

W モデム 


ミ夹ぞするための器明を表示します 


[ キン iz ル ] 





































FOMA 回線開通手続きをずる 
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8 表示された画面で必要事項を入力して、胺 

続]をクリックずる。 

• 「ネットワークの場所の設定」画面が表示され 
た場合は、お使いの環境をクリックして設定 
して < ださい。 

♦ 入力する項目は、 iu 下の内容です。 
[ダイヤルアップの電話番号]:*99***4# 

[接続名]:任意の名前を入力します。 

• [ユーザー名]、[パスワード]は入力不要で 
す。 


r 口「可 

なをダイサルアップ接括をたットアップします 


インターネジトヴービスプ□バイダ ( ISP ) の盾巧を入力します 


卜^れ レァップのを話を号 ( D ) : 

*9 が**4# I 

ユーヴー名 ( U ): 

口 SP から付ちされたユーヴー名] 

ノなつード ( P ): 

口 SP からがちされた;ロワード] 


に] JU つードの文ぞを表示する ( S ) 


〇このバスつードを記 I 居する ( R ) 

杉諷 N ): 

タイれレアジプ按爲 I 


• 回化の人がこの接括を巧うことを許可ずる ( A ) 

このオプシヨンによつて、このコンピユータにアクたスがあるすぺての人がこの接括を使え 
るよラにな0ます。 

ISP があ りまがん 


接域り I I キでンむし〕 


▼9 

可 10 


r インターネットに接続されていまず」のメッセージが表示された！5、[閉じる]をクリックずる。 


接続が完了した!5、 Internet Explorer を起動し、 lU 下の URL へアクセスずる。 

• NTT ドコモ開通サイト 

http :// www . esite . mopera . ne . jp/r open / mopera.html (2008 年5月1日現在） 


▼11 画面の指示に従って開通手続きを行う。 

開通手続き完了後は Internet Explorer を終了し、ダイヤルアップ接続を切断してください。 




























FOMA 回線開通手続きをずる 


I BACK 18 NEXT i 


♦Windows XP の場合 


▼ブ 

▼3 

▼5 

▼6 


FOMA 力ードを本体に取り付ける。 （今 8ペー シ） 
r コンピューターの管理者」の権限で Windows に□グオンずる。 
ワイヤレス WAN 機能を有効にずる。 （今 11 ページ） 


[スタート]-[接続]-[ずべての接続の表示]をクリックずる。 
[新しい接続を作成ずる]をクリックずる。 


[次へ]をクリックずる。 



巧しい接镜ウィザ-ドの開始 

このウィザードではみのキ化けをします： 

* インターネットへの巧続 


• 樹巧でのネットワークねどのプライペートネゥトワークへの括続 
• ホームネットワークや小視巧オフィスのネットワークの t ットアツブ 


ワイヤレスネットワークへ巧続するには、 

輸 讲 肉肌イザじて ' ネ安巧 こ ' 强 を昭してください。 

続行すなこはじちへ]をクリックしてください。 

I < 戻る(目） 【「 みへ(が〉 |\ キサンセル I 















FOMA 回線開通手続きをずる 


/ [インターネットに接続ずる]をクリック 
して選択し、[次へ]をクリックずる。 


▼8 


[ 接続を手動でセットアップずる ] をクリッ 
クして選択し、[次へ]をクリックずる。 


^ BACK 19 NEXT で 


巧しいお沒ウィサード 


ネゥトワ-ウ巧援の爸ま 

オプシヨシを還んでください。 


® イン々ーネゥトじ巧裝する(が 

インタ—ネットに铅情し、 Web をブラウズしたり巧子タールを読ん微でさます。 


C 6 巧のネゥトワーウへ巧沒する咕） 

巧巧のネットワークじタイヤルアップや VPN をほ用して掉倚し、自ミや則の巧所から仕事げできるよ 
うじします。 

〇 ホームネゥト3—クやイ、巧技オフィスのネ9卜3—クをセ9トアタブするを） 

を庭や小視巧オフィスの巧巧のネットワークへ巧続したり、巧しい括続をセ。トアップします。 

C ま a 巧按をセゥトアバするの 

シリアル、バラレル、またはホかもをポートをほ用して則の]ンピュータじち巧巧続します。またこの]ン 
ピュータじほかの]ンビュータから揀屏できるようじします。 


し < 房る(呂) ム| 汝へ(が> |\ キャンセル J 



巧し〇巧径ウイザード 

巧任 I 

イシトネゥ偶続をた》トア》プする戦 な をしています。 

国 

インターネかじどう指待しますか？ 

〇 インターネゥトサー E スブ D バイタ OSP ) の一度から S 巧才る吐） 

I 

で)常裝を丰かでセゥトアゥブする(が， ^ 

、 瓣驗?愛に 4: 溫畫總せで靡 P 麵珊要です。就 

I 


CISP からち化された CD をほ。寸る 


〔 <戻る喊 {[〔 ホへ(が> I Y キャン t ル I 



































FOMA 回線開通手続きをずる 


'夕 [ダイヤルアップモデムを使用して接続 
ずる]をクリックして選択し、[次へ]をク 
リックずる。 


▼ブ0 [モデム - GlobeTrotter Module HSDPA 
Modem Interface ] の左側の□をクリック 
してチェックマークを付け、[次へ]をク 
リックずる。 


BACK 20 NEXT で 



デ"イスの巧巧 

掉镜じほうデバイスを遇巧します。 


] ンピュ-夕上け复数のタイサルアツブテ V S イスがあります。 



この巧続じほ用するデ/ S イスの遥的を)： 


>□# Ip*< Iiftftyam gi<* Eti*i rill Wiiiw mm gwiiwrn ✓ 


戻る(目） みへ(が〉 ] > キャンセル 1 


































FOMA 回線開通手続きをずる 


▼ブブ 


[ ISP 名]に任意の名前を入力して[次へ]を 
クリックずる。 


▼ブ2 


[電話番号]に r *99***4#」 と入力して[次 
へ]をクリックずる。 


^ BACK 21 NEXT 节 


巧しい巧沒ウィザード 


お释ち 

イシターネット巧続を提巧するサイスのを肺が！ですか？ 



みのボックスじ広 P のをおを入力してください。 


I 

" isp を(直） 


I 

jxxxxxxx 

^ I 


ここ 【み 力されをる前は巧巧している巧病のる師こなり 巧。 



I <戻る(が 【[ ホへ ( ti )> ]) キヤンセル ] 

































FOMA 回線開通手続きをずる 


▼13 [次へ]をクリックずる。 

[ユーザー名]および[パスワード]の入力は不要で 
す。 


▼ブ4 


[完了]をクリックずる。 


4r BACK 22 NEXT で 




































FOMA 回線開通手続きをずる 


ホ BACK 23 NEXT 卡 


▼ブ5 


[ダイヤル]をクリックずる。 



▼ブ6 


接続が完了した!5、 Internet Explorer を起動し、 lU 下の URL へアクセスずる。 

♦ NTT ドコモ開通サイト 

http :// www . esite . mopera . ne . jp/r open / mopera.html (2008 年5月1日現在） 


▼ブ7 画面の指示に従って開通手続きを行う。 

開通手続き完了後は Internet Explorer を終了し、ダイヤルアップ接続を切断してください。 













ソフトウエアをインストールずる 

t 


BACK 24 


NEXT 卡 


本機でワイヤレス WAN 機能を利用するためのソフトウエアをインス I -ールします。 
• ドコモコネクションマネージャ 

ワイヤレス WAN 接続するためのソフトウエアです。 

• WirelessWAN 拡張機能設定ユーティリティ 

FOMA カードの PIN 1 コード設定を行うためのソフトウエアです。 


ブ 管理者のユーザーアカウントで Windows に□グオンずる。 

<Windows XP の場合> 

「コンピューターの管理者」の権限で□グオンします。 


付属のワイヤレス WAN ソフトウェア CD - ROM を CD / DVD ドライブにセットし、 CD - ROM のルー 
トフォルダー内にある [ setup ] をダブルクリックずる。 

CD / DVD ドライブを内蔵していないモデルの場合は、デスクトップの「ワイヤレス WAN ソフトウェアインス!-一 
ラー」をダブルクリックしてください。 

<Windows Vista の場合> 

♦ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は[許可]をクリックする。 


▼3 


[次へ]をクリックずる。 















ソフトウエアをインス I ルずる 




[インス I ^ 一 J レ]をクリツクずる。 


▼5 


[次へ]をクリックずる。 


ホ BACK 25 NEXT ホ 






































ソフトウエアをインス I ルずる 


▼6 


「注意事項」を確認し、[次へ]をクリック 
ずる。 


▼7 r 使用許諾契約」の内容を確認し、[使用許 
諾契約の全条項に同意しまず]をクリック 
して選択し、[次へ]をクリックずる。 


^ BACK 26 NEXT す 



ドコモコネクション7ネージで- InstallShield Wizard 



ほ巧許諾契巧 

伽製品使用 i 午諾契約をなま;、載わ扇みください。 



[のトウ:[アほ脯おち契約き] 

本契抑王、 te 客お(個人:51はま人のいすれかであるかを巧いません化、株式を化エヌ•ティ•ティ’にモ似 ■ 
下「巧な J といいます化の間で補結される契約似下、「本契約」といいます。 ） です。本契約のき美巧をも' 
話みいをだき、ご同意いただいた巧合のみ、本ソフトな t アをこ利用いただにとびできるものとします。け下の 
お頁に同まされる巧合口王、「使用許諾契約の条却厢宜する」を還巧し「みへ J ボタシを巧してください 
び;か J ポタンびま示されていない巧合谢同きする j ポタンを巧してくだぞい)。 

筋を(定義） 


□ 


(み ほ用能ま契伽をま巧に同まします (句 


Efl 刷 ( P ) J 


< 戻る (B) t I みへ…)〉 J[ ゎンセル ~| 












































ソフトウエアをインス I ルずる 


8 インストール先のフオルターを確認し 
て、[次へ]をクリックずる。 


▼9 


[インス I ^ 一 J レ]をクリツクずる。 


^ BACK 27 NEXT で 


ドコモコネクション 7 ネージ V - InstaHShield Wizard 



インスト-ん先の透巧 

フバルをインストルするフオルタろ遥巧してください。 




U 


ドコモ ] ネウシヨンマネージャのインストル先 
C：¥Proiram Files¥NTT DoCoMo¥ 


I < 戻る(目） 试へ(地〉 ~ iji キトンセル I 





































ソフトウエアをインストールする 


▼ブ0 <Windows Vista の場台 > 
[完了]をクリックずる。 


<Windows XP の場合> 

再起動の選択メニューが表示されている 
場台は、[いいえ、後でコンピュータを再 
起動しまず]をクリックして選択し、[完了] 
をクリックずる。 

• 再起動の選択メニューが表示されていない場 
合は、[完了]をクリックしてください。 


BACK 28 NEXT す 


ドコモコネクシヨンマネージで- InstallShield Wizard 


InstallShield Wizard の完了 

■■ よ、]ンか》へド]モ]ネめ3ンが—ジャのインストルをが了し 


>C[ 完 7 j)r 































ソフトウエアをインス I ルずる 


▼ブブ [はい、今ずぐコンピュータを再起動しま 
ず]をクリックして選択し、[完了]をク 
リックずる。 

• CD / DVD ドライブから CD - ROM を取り出して 
<ださい。 

• 再起動後、「ドコモコネクションマネージャ 
定額/従量プラン設定メニュー」の画面が表 
汀^されます。 

定額データプランと従量データプランでワイ 
ヤレス WAN 接続時に利用するツールが異な 
ります。ご利用のプランに沿ったツールを選 
択してください。 

• 定額データプランの場合： 今30ページ 
• 従量データプランの場合： 今35ページ 


^ BACK 29 NEXT す 


















定額データプランで利用ずる 

ホ‘ BACK 30 NEXT ♦ 

ここでは、定額データプランでワイヤレス WAN 機能を利用してインターネットに接続する手順を説明します。 

• 詳しくは、@ (スタート ）（Windows XP の場合[スタート])-[すべてのプ□グラム ]- [NTT DoCoMo ]-[ ドコモ ] ネクシヨ 
ンマネージャ]- [ ドコモ定額データプラン接続ソフト操作 マニュアル] をクリックして、 を) 『定額データプラン接続ソフ 
卜』をご覧ください。 


ワイヤレス WAN 接続を設定ずる 

ワイヤレス WAN 機能を利用して接続するための設定を行います。 

▼ブ 

FOMA カードを本機にセットずる。 （今 8ペー シ） 


管理者のユーザーアカウントで Windows に□グオンずる。 

<Windows XP の場合> 

「コンピューターの管理者」の権限で□グオンします。 

▼3 

ワイヤレス WAN 機能を有効にずる。 （今 11ぺ —ジ） 


デスクトップの iK ドコモコネクションマネージャ）をダブルクリックずる。 

• 「ドコモコネクションマネージャ」のインストール後、初めて Windows を起動したときは、「ドコモコネクショ 
ンマネージャ定額/従量プラン設定メニュー」が自動的に表示されますので、次の手順に進んでください。 






定額データプランで利用する 


4r BACK 31 NEXT す 


▼b [ 定額データプラン]をクリックして選択 

し、 [0 K ] をクリックずる。 

• お買い上げ後または再インス!ル後、 Inter ¬ 
net Explorer を一度も起動していない場合は、 
まず Internet Explorer を起動し、その後 [ 定額 
データプラン]をクリックして、 [0 K ] をクリッ 
クして < ださい。 

• DoCoMo 定額データプラン接続ソフト設定 
ウイザード」画面が表示されます。 

画面の指示に従って操作してください。 


• 「ご利用される機器を選択してください」の画 
面が表示されたら、[検索]をクリックし、「接 
続されている機器の一覧」で [GlobeTrotter 
Module HSDPA Modem Interface ] の左側の 
曰をクリックしてチェックマークを付け、表 
示された画面で [ 同意する ] をクリックし、[次 
へ]をクリックしてください。 

• 設定中にネットワーク暗証番号の入力が必要 
になることがあります。ネットワーク暗証番 
号は FOMA カード契約時に NTT ドコモか5受 
領する 「 FOMA サービス契約申込書」（お客様 
控え）に記載されています。暗証番号を入力 
して、[同意する]をクリックしてください。 

• 設定の途中で[キャンセル]をクリックすると、 
ウィザード画面が終了します。再度ウィザー 
ド画面を表示するには、に oCoMo 定額データ 
プラン接続ソフト」画面ち上の[設定]をク 
リックし、[設定ウイザード]をクリックして 
<ださい。 




「じ(下の設定が完了しました」というメッセージが表示されたら、内容を確認して[完了]をクリックしてください。 












































定額データプランで利用する 


\ BACK 32 NEXT 


ワイヤレス WAN に接続ずる 


FOMA カードを使ってワイヤレス WAN 定額接続でインターネットに接続します。 

「ワイヤレス WAN 接続を設定する」の手順から引き続き接続する場合は、手順5から操作を行ってください。 


▼ブ 


FOMA 力ードを本機にセットずる。 （今 8ぺ ーシ） 

管理者のユーザーアカウントで Windows に□グオンずる。 

<Windows XP の場合> 

「コンピューターの管理者」の権限で□グオンします。 


可3 


ワイヤレス WAN 機能を有効にずる。 （今 11 ページ) 




デスクトップの 録 （ドコモコネクションマネージャ）をダブルクリックずる。 


• ちの画面が表示された場合は、[定額データプ 
ラン]をクリックして選択し、 [ OK ] をクリッ 
クして < ださい。 
















定額データプランで利用する 


▼5 


[接続ずる]をクリックずる。 


^ BACK 33 NEXT , 



6 接続の注意事項を確認して、[接続]をク 
リックずる。 

• [ネットワークの場所の設定]画面が表示され 
た場合は、お使いの環境をクリックして設定 
して < ださい。 

• パスワードを入力する画面が表示された場合 
は、パスワードを入力して [0 K ] をクリックし 
て < ださい。 

[パスワードを保存]にチェックマークを付け 
ると、次回からパスワードを入力する画面は 
表されません。 


FOMA 定預アクたスポイントへの接樹I語 



【まま】巧結の前こおすご垣記く微、。 

■定額け勤ん HIGH-SPEED 巧な端末により、本リフトを利用し、定額巧応アウセスポイシトへ按商した国内 
FOMA バわ卜通言に眼ります。ミ額巧なアウ t スボイン协らこ利巧巧おね通言は、メ-ルをち信及 U テキ 
スト封止面の WEB 閒度辜(一が除きます)です。ねわ、か函骂でら一巧こ节厢巧おな場音があります。 


■ネットワ-クの混雜恍'记じよって、巧信げ巧くなりスは巧镜しづらくねることびあり、また、一定巧間巧スは 
1巧掃で大查のデータ巧信げあった巧さ、長巧間巧病した巧含、一ち巧間巧に过爲で巧病した巧合は、そ 
の畑討坪化されスはそれ W 隨一走巧間怯镜できなくなることがあります。 

■巧出主、上記のまかで定額デ-タプランを援化するためトラヒッウ慨6のリリ集、分化、ま括を巧います。 


[巧输をげすと FOMA ミ額アクセスポイント/\の招爲を閒化します。 
梓サンたル]対甲すと巧病を中止します。 


巧今散このメッセ-ジをま示しむいの） 


[DoCoMo からのわ舶せ似） 


【〔 挥病に） つ 、 キャンたル I 


お知!5せ 

• Windows XP で無線接続無効ユーティリティをインス I -- ルしている場合は、ワイヤレス WAN 接続中に LAN ケーブル 
を接続したとさ、自動的にワイヤレス WAN が切断され有線 LAN 接続に切り替わります。（無線接続無効ユーティリティ 

については、パソコン本体のを1『操作マニュアル』を参照してください。） 







































定額データプランで利用する 


^ BACK 34 NEXT す 


ワイヤレス WAN を切断ずる 


ワイヤレス WAN 定額接続を切断します。 


▼ブ 


画面ち下の通知領域の iS ( ドコモ定額データプラン接続ソフト）をクリックずる。 


[切断ずる]をクリックずる。 



可3 


確認のメッセージが表示されるので [0 K ] 
をクリックずる。 




































従量データプランで利用ずる 

ホ‘ BACK 35 NEXT ホ 

ここでは、従量データプランでワイヤレス WAN 機能を利用してインターネットに接続する手順を説明します。 

• 詳しくは、@ (スタート ）（Windows XP の場合[スタート])-[すべてのプ□グラム ]- [NTT DoCoMo ]-[ ドコモコネクショ 
ンマネージャ]- [ ドコモコネクションマネージャ操作マニュアル]をクリックして、を!『ドコモコネクションマネージャ』 
をご覧ください。 


ワイヤレス WAN 接続を設定ずる 

ワイヤレス WAN 機能を利用して接続するための設定を行います。 

▼ブ 

FOMA カードを本機にセットずる。 （今 8ペー シ） 


管理者のユーザーアカウントで Windows に□グオンずる。 

<Windows XP の場合> 

「コンピューターの管理者」の権限で□グオンします。 

▼3 

ワイヤレス WA 機能を有効にずる。 （今 11ぺ -ン） 


デスクトップの iK ドコモコネクションマネージャ）をダブルクリックずる。 

• 「ドコモコネクションマネージャ」のインストール後、初めて Windows を起動したときは、「ドコモコネクショ 
ンマネージャ定額/従量プラン設定メニュー」が自動的に表示されますので、次の手順に進んでください。 





従量データプランで利用ずる 


'ろ [従量制プラン]をクリックして選択し、 
[0 K ] をクリックずる。 

• お買い上げ後または再インス!ル後、 Inter ¬ 
net Explorer を一度も起動していない場合は、 
まず Internet Explorer を起動し、その後 [ 従量 
制プラン]をクリックして、 [0 K ] をクリック 
して < ださい。 

参 「 DoCoMo コネクションマネージャ設定ウイ 
ザード」画面が表示されます。 

画面の指示に従って設定してください。 


• 「ご利用される機器を選択してください」の画 
面が表示された5、[検索]をクリックし、「接 
続されている機器の一覧」で [GlobeTrotter 
Module HSDPA Modem Interface ] の左側の 
〇を クリックしてチェックマークを 付け、表 
示された画面で [ 同意する ] をクリックし、[次 
へ]をクリックしてください。 

♦ 設定中にネットワーク暗証番号の入力が必要 
になることがあります。ネットワーク暗証番 
号は FOMA カード契約時に NTT ドコモか5受 
領する 「 FOMA サービス契約申込書」（お客様 
控え）に記載されています。暗証番号を入力 
して、[同意する]をクリックしてください。 

• 設定の途中で [キャンセル] をクリックすると、 
ウィザード画面が終了します。再度ウィザー 
ド画面を表示するには、 「 DoCoMo コネクショ 
ンマネージャ」画面ち上の [ 設定 ] をクリック 
し、[設定 ウイザード] をクリックしてくださ 
し、。 


^ BACK 36 NEXT す 







































従量データプランで利用する 


か‘ BACK 37 NEXT ‘ホ 


<Windows XP の場合> 

♦ 「高速化の設定を選択してください」の画面が 
表示されたら、[通信環境の最適化を行う]の 
左側の曰をクリックしてチェックマークを付 
け、 [ 利用する機器]の V をクリックして 
[ hMGH - SPEED 対応 FOMA ] を選択し、[次へ] 
をクリックしてください。 



「じ(下の設定が完了しました」というメッセージが表示されたら、内容を確認して[完了]をクリックしてください。 


ワイヤレス WAN に接続ずる 


FOMA カードを使ってワイヤレス WAN 従量接続でインターネットに接続します。 

「ワイヤレス WAN 接続を設定する」の手順から引き続き接続する場合は、手順5から操作を行ってください。 


お願い 


• Windows の設定によっては、自動的にダイヤルアップ接続を行い、意図せずインターネットに接続するためデータ通 
信料が高額になる場合がありますので、「インターネットオプション」の「接続」画面で[ダイヤルしない]に設定し 
て < ださい。 


1 FOMA カードを本機にセットずる。 （今 8ペー シ） 

^2 管理者のユーザーアカウントで Windows に□グオンずる。 

<Windows XP の場合> 

「コンピューターの管理者」の権限で□グオンします。 




























従量データプランで利用する 


ホ BACK 38 NEXT ホ 


可3 
^4 


ワイヤレス WAN 機能を有効にずる。 （今 11 ページ) 


デスクトップの 輸（ ドコモコネクションマネージャ）をダブルクリックずる。 


• ちの画面が表示された場合は、[従量制プラン] 
をクリックして選択し、 [0 K ] をクリックする。 



▼5 


[接続ずる]をクリックずる。 

































従量データプランで利用する 


^ BACK 39 NEXT で 


6 接続の注意事項を確認して、[接続]をク 
リックずる。 

• [ネットワークの場所の設定]画面が表示され 
た場合は、お使いの環境をクリックして設定 
して < ださい。 

♦ パスワードを入力する画面が表示された場合 
は、パスワードを入力して [0 K ] をクリックし 
て < ださい。 

[パスワードを保存]にチェックマークを付け 
ると、次回からパスワードを入力する画面は 
表示されません。 



お知!5せ 

• Windows XP で無線接続無効ユーティリティをインス I ルしている場合は、ワイヤレス WAN 接続中に LAN ケーブル 
を接続したとを、自動的にワイヤレス WAN が切断され有線 LAN 接続に切り替わります。（無線接続無効ユーティリティ 

については、パソコン本体のを!『操作マニュアル』を参照してください。） 















従量データプランで利用する 


^ BACK 40 NEXT で 


ワイヤレス WAN を切断ずる 


ワイヤレス WAN 従量接続を切断します。 

お願い 

• Windows の設定によっては、ブラウザーを閉じても自動でワイヤレス WAN 接続が切断されず、データ通信料が高額に 
なる場合がありますので、ブラウザーを閉じたときは必ずワイヤレス WAN を切断してください。 


▼ブ 


画面ち下の通知領域の 超 i (ドコモコネクションマネージャ）をクリックずる。 


[切断ずる]をクリックずる。 



▼3 確認のメッセージが表示されるので [ OK ] 
をクリックずる。 




































セキュリティ設定をずる 

♦i BACK 41 NEXT ^ 

FOMA 力ードに設定されているパスワード ( PIN 1 コード）を有効にすると、第兰者によるワイヤレス WAN 機能の利用を制 
限することができます。 （今 5 ページ） 

WirelessWAN 拡張機能設定ユーテイリテイを使用して、 FOMA 力ードのパスワード ( PIN 1 コード)の有効/無効を設定します。 

お知!5せ 


• PIN 1 コードを3回間違えると FOMA カードが PIN □ックされます。 


FOMA 力ードの PIN 1 照合によるセキユリテイを有効にずる 


▼ブ 


画面ち下の通知領域の圆 （ WirelessWAN 拡張機能設定ユーテイリテイ）をダブルクリツクずる。 


[ PIN 1 照台によるセ丰ュリティ ] の[有効] 
をクリックずる。 



可3 PIN 1 コードを入力し、 [0 K ] をクリックず 

る。 

PIN 1 コードによるセキユリテイ設定が有効にな 
ります。 

• 次回、本機起動時や休止状態からの復帰時よ 
り PIN 1 コードの照合画面が表示されます。 














































セキュリテイ設定をずる 
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PIN 1 コードを照合ずる 


PIN 1 照合によるセキュリティが有効に設定されている場合、本機を再起動したときや本機が休止状態から復帰したときに 
PIN 1 コードの照合画面が表示されます。 

この画面で[キャンセル]をクリックすると、次回接続時に PIN 1 コードの照合が必要です。 


▼ブ 

▼2 


画面ち下の通知領域の圆 （ WirelessWAN 拡張機能設定ユーテイリテイ）をダブルクリツクずる。 

Bfel をクリックして、 [ PIN 1 を照合する]をクリックしても手順3の 「 PINI コード照合」画面を表示できます。 


[ PIN 1 照台]の[照合]をクリックずる。 



可3 


PIN 1 コードを入力し、 [0 K ] をクリックず 
る。 










































セキュリテイ設定をずる 


^ BACK 43 NEXT で 


FOMA 力ードの PIN 1 照合によるセキユリテイを無効にずる 


▼ブ 

画面ち下の通知領域の圆 （ WirelessWAN 拡張機能設定ユーテイリテイ）をダブルクリツクずる。 

▼2 

[ PIN 1 照台によるセ丰ユリティ ] の[無効] 「 



f 食 WirelessWAN あ渠なお設定ユーテイリティ IKM 

r 


をクリックずる。 

I WWAN Extension Utility I 



PIN 県さ 
PIN 1照合： 

厂 賠さ I 

PIN □ッウ制御 
PIN □如加?除 

c お除」 


〔 開しる 1 


がお：插用可能です。 
内 N 制刷 

PIN 照合じよるセキュリティ： 


ちタカ 



可3 


PIN 1 コードを入力し、 [ OK ] をクリックず 
る。 

PIN 1 コードによるセキュリティ設定が無効にな 
ります。 









































セキュリテイ設定をずる 


^ BACK 44 NEXT ホ 


FOMA 力ードの PIN 1 コードを変更ずる 


お知!5せ 

• PIN 1 照合によるセキュリティ有効時のみ PIN 1 コードが変更できます。 


▼ブ 


画面ち下の通知領域の圆 （ WirelessWAN 拡張機能設定ユーテイリテイ）をダブルクリツクずる。 


[ PIN 1 コードの変更]の[変更]をクリック 
ずる。 



▼3 


[現在の PIN 1 コード]と惭しい PIN 1 コー 
ド]を入力ずる。 

① [現在の PIN 1 コード]を入力する。（初期設定は 
0000) 

③ [新しい PIN 1 コード]を4文字 iU 上8文字 iU 下で 
入力する。 

⑤ [新しい PIN 1]- ド(確認)]に斬しい PIN 口一 
ドに入力した PIN 口ードを入力する。 

④ [ OK ] をクリックする。 


















































セキュリテイ設定をずる 


♦ BACK 45 NEXT ♦ 

お願い 

• 変更した PIN 1 コードは、忘れないようにしてください。 


RN 1 コードを3回間違えたときは 


PIN 1 コードを3回間違えて PIN □ックされた場合は、 FOMA 力ードご契約時にお知らせする8おの 「PIN □ック解除コー 
ド」を入力して新しい PIN 1 コードを設定することにより 、 PIN □ックを解除することができます。 


▼ブ 


画面も下の通知領域の圆 （ WirelessWAN 拡張機能設定ユーテイリテイ）をダブルクリツクずる。 


[P I N □ックの解除]の[解除]をクリックず 
る。 



▼3 [PIN □ック解除コード]と[新しい PIN 1 
コード]を入力ずる。 

① FOMA カードご契約時にお知らせする8おの 
[ PIN □ック解除コード]を入力する。 

② [新しい PIN 1 コード]を入力する。 

⑤ [新しい PIN 1]- ド(確認)]に斬しい PIN 口一 
ド] で入力した PIN 1 コー ドを入力する。 

④ [ OK ] をクリックする。 
















































セキュリテイ設定をずる 


^ BACK 46 NEXT す 


お知!5せ 

• PIN □ック解除コードを10回間違えると FOMA カードが完全に□ックされます。 FOMA カードが完全に□ックされた 
場合や PIN □ック解除コードをお忘れの場合は、ドコモシヨップ窓□にお問い合わせください。 




ソフトウエアをアンインストールずる 

* BACK 47 NEXT 卡 


1 @ ロタート）-[コント□-ルパネル]-[プ□グラムのアンインスIル]をクリックずる。 

<Windows XP の場合> 

[スタート]-[コント□ールパネル]をクリックし、[プ□グラムの追加と削除]をダブルクリックする。 

'2 [定額データプラン接続ソフト]をクリックし、[アンインストール]または悄 y 蹄をクリックずる。 

• 画面の指示に従って削除してください。 

▼3 [ドコモコネクションマネージャ]をクリックし、[アンインス!^ール]または悄 y 除]をクリックず 
る。 

• 画面の指示に従って削除してください。 




[Panasonic WirelessWAN ユーティリティ ] をクリックし、[アンインストール]または[削除]をク 
リックずる。 

♦ 画面の指示に従って削除してください。 





困ったとを 



BACK 48 


NEXT 



ワイヤレス WAN データ通信びでをないのでずび？ 


• ワイヤレス WAN 機能が有効になっているか、下の項目を確認してください。 

. セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[無線 WAN ] が[有効]になっている。 

セットアップユーティリティを起動するには、 Windows を終了して再起動し、起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が 
表示されている間に 【 f 2】 を押してください。 

-無線切り替えスイッチの位置がち （ ON 側）になっている。 （今 11 ページ） 

•無線切り替えユーティリティの設定で、[無線 WAN オン]にチェックマークが付いている。 （今 12ペー シ） 

• 画面ち下の通知領域の盛 i ( WirelessWAN 拡張機能設定ユーティリティ）をダブルクリックして設定画面を表示し、[状 
態]に「使用可能です。」と表示されているか確認してください。 

- 「 FOMA カードが装着されていません。」と表示されている場合 
パソコンの電源を切ってから、 FOMA カードを取り付けてください。 

FOMA カードを取り付けているにもかかわらずこのように表示されている場合は、パソコンの電源を切ってから、 
FOMA カードを取り外し、もう一度取り付けてください。 （今 8ペー シ） 

- rPIN 1 コードの照合が必要です。」と表示されている場合 
FOMA カードの PIN 1 コードによるセキュリティが有効に設定されています。 PIN 1 コードを照合してください。 

(今 42ぺ ージ） 

- 「PIN □ックの解除が必要です。」と表示されている場合 
FOMA カードが PIN □ックされています 。 PIN □ック解除コードを入力して 、 PIN □ックを解除してください。 

(今 45ぺー ジ） 

- 「 FOMA カードが完全に□ックされています。」と表示されている場合 
ドコモショップ窓□にお問い合わせください。 




困ったとを 

争 BACK 49 NEXT 卡 


WirelessWAN 拡張機能設定ユーティリティで「デバイスの才ープ 
ンに失敗しました。」または「デバイスび見つかりませんでした。」 
び表示されるのでずび？ 


• ワイヤレス WAN 機能が有効になっているか、 iU 下の項目を確認してください。 

. セットアップユーティリティの「詳細」メニューで、[無線 WAN ] が[有効]になっている。 

セットアップユーティリティを起動するには、 Windows を終了して再起動し、起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が 
表示されている間に 【 f 2】 を押してください。 

• デバイスマネージャーで [GlobeTrotter Module HSDPA Application Interface ] が有効になつている。 

デバイスマネージャーの確認方法 

① <Windows Vista の場合> 

な (スタート）-[コンピュータ]-[システムのプ□パティ]-[デバイスマネージャ]をクリックする。 

• 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。 

標準ユーザーで□グオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントの Windows パスワードを入力して 
[0 K ] をクリックします。 

<Windows XP の場合> 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[システム]-[八ードウエア]-[デバイス 
7ネージャ ] をクリックする。 

② 「デバイスマネージャ」の画面で、[表示]-[デバイス（接続別） ] をクリックする。 

⑤ iU 下の順に各項目の田をクリックする。 

(機種によって項目名が一部異なる場合があります。） 

[ ACPIXXXXXXPC ] - [Microsoft ACPI-Compliant System ] - [ PCI バス]- [ Intel ( R ) に H 8 Family USB Universal Host 
Controller - 2834] - [ USB ルートノ、ブ ] -[GlobeTrotter Module HSDPA ] 

④ [GlobeTrotter Module HSDPA ] の下に表示されている [GlobeTrotter Module HSDPA Application Interface ] をちク 
リックし、[プ□パティ]をクリックする。 

<Windows Vista の場合> 

[デバイスの状態]に[このデバイスは正常に動作しています]が表示されていることを確認してください。 

[このデバイスは利用できません]が表示されている場合は、[デバイスを有効にする]をクリックしてください。 
<Windows XP の場合> 

[デバイスの使用状況]に[このデバイスを使う（有効） ] が表示されていることを確認してください。 

[このデバイスを使わない（無効） ] が表示されている場合は、[デバイスの使用状況]の V をクリックして[この 
デバイスを使う（有効） ] を選択し、 [0 K ] をクリックしてください。 




困ったとを 

ホ BACK 50 


ドコモ定額データプラン接続ソフト/ドコモコネクションマネー 
ジャについてのお問い合わせ 


ドコモ定額データプラン接続ソフト、ドコモコネクションマネージャについてのお問い合わせは、 DoCoMo インフ オメー 
ションセンターにお問い合わせください。 

♦お問い合わせ 先 

< —般電話などからの場合 >: 0120 -800-000 ※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 

<ドコモの携帯電話からの場合 >:(局番なし）151(無料） 

(2008 年5月1日現在） 

♦受付 時間 

午前9:00〜午後8:00 


その他、ワイヤレス WAN についてのお問い合わせ 


ワイヤレス WAN の操作方法、トラブルについては、下記にお問い合わせください。 （2008 年5月1日現在) 


窓口 

パナソニックパソコンお客様ご相談センター 

電話 

0120 -873029 

受付時間 

9:00〜20:00 (無休） 

FAX 

06-6905-5079 


•「 FOMA 」、「 mopera」、「mopera U 」 は NTT ドコモの登録商標です。 


PCJ 0240 A XP/V 











